
触摸屏内校电子分析天平 
一、产品简介： 

外型设计结构新颖，新一代电磁平衡传感器，全自动故障检测，内置砝码校正提示，自动校准，

零位跟踪，5寸彩色触摸显示屏，16种计算单位转换，10组数据可以保存和打印，RS-232C接口，能

与微机和各种串行打印机相连。串行数据输出还有二种模式定时和不定时输出，其中定时可设三档不

同的定时时间供用户自由选择。适用于科研机构、大专学校、生物医药，工矿企业及其他领域作为称

量和质量分析之用，是一种质量测量和分析的理想仪器。 

 

二、触摸屏电子天平产品特性： 

*5寸彩色触摸屏，显示清晰直观，人机对话界面，操作更简便； 

*新一代电磁力平衡式传感器，称重快速稳定； 

*特制精浇铸铝外壳，全面提升天平的防静电抗干扰能力； 

*三开门玻璃防风罩，超大操作空间，视觉通透，操作方便； 

*新增密度、称重百分比功能； 

*水平指示器、灵敏度调节、速度调节、全量程去皮； 

*超载、故障报警、计数、称重百分比功能、下挂称重、RS232接口。 

 

三、触摸屏电子天平技术参数： 

 

型  号 FA1004T FA1104T FA1204T FA2004T FA2104T FA2204T FA3004T FA3104T FA3204T 

称重范围 0-100g 0-110g 0-120g 0-200g 0-210g 0-220g 0-300g 0-310g 0-320g 

去皮范围 0-100g 0-110g 0-120g 0-200g 0-210g 0-220g 0-300g 0-310g 0-320g 

分度值 0.1mg 
校准方式 内部校正 
读数精度 0.1mg 
重复性 ≤±0.2mg 
线性误差 ±0.0005g 
稳定时间 ≤6秒 ≤8秒 
电源 220V-50HZ7.5V/2A 
秤盘尺寸 Φ90mm 
功率 15V.A 
净重 6.8KG 
外形尺寸 350*215*340mm 
价  格 5800.00 6100.00 6300.00 6600.00 6800.00 7000.00 7600.00 7800.00 7900.00 
 
 
 
 


